
前月に引き続き、写真手前あたりの盛土工事及び防災調整池までの仮設道路工事を進め
ています。
なお、南（土佐市方面）側斜面の掘削も行っていましたが、掘削した際の表層の一部が

もろい状態であったため、今後の工事の安全性を確保する目的で、斜面勾配（傾き）の見
直しなどの検討を始めました。
検討期間中は部分的に工事を中断しますが、その他の箇所では、引き続き工事を進めて

いきます。
また、南側斜面の対策工法が決まれば、あらためてお知らせいたします。

降雨により発生した濁水を一時的に貯める沈砂池を新たに設置しました。

また、土砂流出を防止する柵も設置しました。
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工事区域の現在の状況
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１ 施設本体工事
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前月に引き続き、処分場に向けての進入道路の整備工事を行っています。

国道33号付近では、国道の高さ近くまで盛土が進んでいます。
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２ 進入道路整備工事

マンガが「動画」になりました！
ブロック塀の安全対策 お家の中の安全対策

耐震３兄弟©村岡マサヒロ

みんなァ見てよ～

令和５年５月２日撮影国道33号方面

進入道路ルート

工事区域を上空から見た状況

新しい町道の
擁壁と水路

進入道路ルートの整備状況
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進入道路の擁壁
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第３回環境保全等連絡協議会（令和５年３月）でのご要望を
踏まえて、令和５年４月24日から長竹地区に降下ばいじんの
環境モニタリング地点を１つ追加（４ページの「モニタリング
地点」の ）して、測定を開始しました。
今後は、これまで測定していた地点と合わせて、２地点で

測定を実施します。
測定結果については、３降下ばいじん（４ページ）をご覧

ください。

５月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりました
のでお知らせします。（降下ばいじんは、４月24日～５月25日の１か月間の測定結果で
す。）

なお、③の地点（４ページの「モニタリング地点」を参照してください。）における浮遊
物質量の結果がやや高い値となっていますが、工事開始前の令和２年から３年にかけて実施
した調査でも同程度の値は確認されており、大きな変化はありません。
引き続き、沈砂池等の対策により、水質に影響を及ぼさないように取り組んでいきます。
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基準値※R５.5.25測定項目地点

25１未満浮遊物質量
①

ー0.6濁 度

252浮遊物質量
②

－0.9濁 度

２５4浮遊物質量
③

ー3.4濁 度

２５2浮遊物質量
④

ー1.9濁 度

（夏季）
R2.8.25

（春季）
R２.５.13

（冬季）
R3.2.12

（秋季）
R2.10．19

測定項目地点

１未満１未満１未満１未満浮遊物質量
①

0.40.60.20.6濁 度

３１１未満４浮遊物質量
②

1.00.60.41.5濁 度

４１１未満２浮遊物質量
③

1.01.10.7１．１濁 度

１未満２１未満１浮遊物質量
④

0.52.50.30.6濁 度

【参考】環境影響評価での測定結果

※ 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。

なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

（単位） 浮遊物質量：ｍｇ/Ｌ、濁度：度

環境モニタリング（令和５年５月測定）の結果について

１ 河川水

降下ばいじんの環境モニタリングを追加しました

降下ばいじんの測定状況

２

図：河川水の測定結果（SS:浮遊物質量）



調査は、年４回（季節ごと）実施する計画です。次の調査は７月下旬の予定です。
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３ 降下ばいじん

基準値※１R5．4．24
～5.25

地点

101.42①

100.91②※2

【参考】 環境影響評価での測定結果※3

（単位） ｔ/km2/月

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所

電 話 ：０８８９－２２－４７４４

F A X ：０８８９－２２－４７６４

メール ：info@ecokochi.or.jp

〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番１号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課

電 話 ：０８８－８２１－４５９５

F A X ：０８８－８２１－４５２０

メール ：030801@ken.pref.kochi.lg.jp

〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

【問い合わせ先】

図：降下ばいじんの測定結果

２ 井戸水

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用
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長竹公民館

２

３

４

モニタリング地点

：河川水 調査地点

：井戸 調査範囲
（３箇所で調査）

：降下ばいじん

（4箇所で調査）

１

２

※１ 環境影響評価で定めた参考指標

（夏季）
R2.9.18
～10.19

（春季）
R2.4.20
～5.19

（冬季）
R2.2.25
～３．２５

（秋季）
R2.１１．２
～11.30

0.301.901.140.５６

※3 長竹公民館付近で測定した値

（単位） ｔ/km2/月

環境モニタリングは、計量証明事
業所の登録を受けた（株）東洋技研
【高知市】が実施しています。

※２ 令和５年４月から測定
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